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C+P Armoire de charge sur
batterie Série Acurado,
1950x930x500mm, 7035/5010



. ) o . ) Profondeur: 500
Armoire de charge de batterie Acurado, comme armoire a outils, Corps en construction

robuste en acier avec revétement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux Fermeture: serrure a cylindre

UV, avec patins en plastique pour une protection pratique de I'armoire et du sol, paroi Couleur du corps: RAL 7035 gris
arriere perforée pour une aération optimale, portes avec profilés latéraux fermés et barres . )

de fermeture dissimulées pour une stabilité maximale et une protection contre les clair
effractions, avec patin transparent en verre acrylique pour une vue directe, suspension de Capacité de charge des

porte dans des charniéres extérieures avec un angle d'ouverture généreux d'environ 180 .
) 3 ; : tablettes: 70
degrés, se rapprochant pour une fermeture commune, 1 Tablette électrique en acier
galvanisé avec une grande capacité de charge de 70 kg et un bloc de 5 prises avec 3 m Largeur intérieure autre: 928

de cable d'alimentation, y compris un bac intégré avec des ouvertures d'aération pour

dissimuler les blocs d'alimentation et les cables, 3 Etagéres en acier galvanisé, charge Hauteur: 1950

admissible 70 kg, 1 Serrures a poignée Ergo-Lock pour une sécurité d'utilisation et une Porte Angle d'ouverture: 180
résistance a I'usure optimales, serrure a cylindre avec fermeture 3 points, avec serrure a

cylindre et 2 Clés, Dimensions (H x L x P): 1950 x 930 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 Gris Couleur de la facade: RAL 5010
clair, Portes: RAL 5010 Bleu gentiane Bleu gentiane

Avantages du produit: Largeur: 930

Dimension de passage de la
porte (largeur): 834

+

1 x barre avec 5 prises de courant, pour recharger plusieurs batteries en paralléle
Hauteur intérieure totale: 1848

+

Ouvertures d'aération dans la paroi arriére pour une bonne aération de l'intérieur de

I'armoire Profondeur intérieure: 472
Portes battant I'une vers I'autre pour une fermeture commune

+

. . . _ . Dimension de passage de la
Portes avec vitre transparente pour une vue directe sur I'armoire, gain de temps et pOI’te (hauteur): 1788

d'argent grace a plus d'ordre et de clarté

+

Angle d'ouverture de la porte a 180° pour un acces facile et confortable au contenu de Garantie: 10

I'armoire Poids: 73,15
Grande capacité de charge de la tablette de 70 kg pour une utilisation flexible

+

+ +

Grande flexibilité de I'aménagement intérieur grace a la possibilité de réglage au pas
de 15 mm

+ serrure a poignée "Ergo-Lock" a 3 pénes avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de
presser pour fermer
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Le concept de
couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous
Vous proposons non seulement des teintes
actuelles et attrayantes pour tous les
environnements, mais nous avons également
simplifié considérablement le systeme de prix
des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que
tres rarement besoin, car nous vous proposons
désormais 144 couleurs et combinaisons de
couleurs sans supplément de prix.

Systemes de
fermeture

Un systeme pour tout ? C'était autrefois. Les
solutions de systemes de fermeture de C+P
sont aussi variées que les applications
actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur
les possibilités adaptées a votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre
vestiaire ou de votre armoire en acier pour
votre cabinet ? C + P vous propose une
gamme variée d'équipements
supplémentaires.
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Beaucoup de nos produits

La confiance,
c'est bien...

Mais le contréle, c'est mieux. Du moins
lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est
précisément pour cette raison que nos
processus de fabrication et les produits C+P
eux-mémes sont soumis a une gestion de la
qualité extrémement exigeante, qui repose
essentiellement sur deux piliers : notre
laboratoire d'essai interne d'une part, et bien
sOr des contréles et vérifications externes
réguliers d'autre part.
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