Fiche technique "8271-272|S10075"

C+P Vestiaire Série Resisto, 2
compartiments,
1077x772x540mm, 7035/3003

L . . ) . Sous-structure: Socle
Vestiaire Resisto, 2 Compartiments, corps en construction en acier robuste avec

revétement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et a la corrosion, Fermeture: serrure a cylindre
portes spéciales en acier de 1,5 mm, bombées vers I'avant, absolument stables et

o ; ) . ) . Lar r: 772
résistantes au vandalisme, avec amortisseur de butée, Suspension de porte continue avec argeu

charniére a espagnolette robuste, ouverture a droite, a I'intérieur de chaque casier 1 Couleur du corps: RAL 7035 gris
barre de penderie stable en section arriere avec 3 crochets coulissants anti-torsion, paroi clair

arriére avec grand passage d'air et écarteurs muraux de 18 mm, sur socle de 100 mm de )

haut avec régulation de hauteur de 30 mm, 1 Plaque de recouvrement 25 mm, en Nombre de Compartiments: 2
panneau>§ agglomeres a.revetemen,t dlrgct gDBS), avec 20 mm d.P? débord a l'arriere, 2 Couleur de la facade: RAL 3003
Serrures a cylindre rotatif avec 2 clés, circuit de fermeture jusqu'a 6000 fermetures R bi

différentes, Dimensions (H x L x P): 1077 x 772 x 540 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, ouge rubis

Portes: RAL 3003 Rouge rubis, mélaminé: Décor Gris clair Porte Angle d'ouverture: 80
Avantages du produit: Hauteur intérieure totale: 926

Dimension de passage de la

+ Ouvertures d'aération dans la paroi arriere pour une bonne aération de I'intérieur de porte (largeur): 326

I'armoire Profondeur intérieure: 455
+ .Portes.suspendues dans une charniere a barre de torsion robuste pour une utilisation Hauteur: 1077
intensive
+ Portes bombées vers I'avant pour une stabilité et une résistance maximales, méme Largeur intérieure autre: 376

contre les coups de pied Garantie: 10

+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter I'extension excessive de la porte et le
b P P Profondeur: 540

chevauchement avec la surface utile de I'armoire voisine

+ Socle fermé pour un nettoyage facile du sol et un aspect propre Poids: 39,3
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol Dimension de passage de la
+ Plaque de recouvrement DBS a revétement direct avec décor comme surface de porte (hauteur): 884

travail et de rangement supplémentaire

826,00 €*
"POb RETYARIS fraisdgypédition =

GmbH & Co. KG Téléphone: +49 6465 919- .
BoxbachstraRe 1 0 an Quality
35236 Breidenbach Télécopieur: +49 6465

Ust.-ID: DE 183061659 919-200 porer du marche

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données


https://www.cp.de/agb
https://www.cp.de/impressum
https://www.cp.de/datenschutz

Le concept de
couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous
Vous proposons non seulement des teintes
actuelles et attrayantes pour tous les
environnements, mais nous avons également
simplifié considérablement le systeme de prix
des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que
tres rarement besoin, car nous vous proposons
désormais 144 couleurs et combinaisons de
couleurs sans supplément de prix.

Systemes de
fermeture

Un systeme pour tout ? C'était autrefois. Les
solutions de systemes de fermeture de C+P
sont aussi variées que les applications
actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur
les possibilités adaptées a votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre
vestiaire ou de votre armoire en acier pour
votre cabinet ? C + P vous propose une
gamme variée d'équipements
supplémentaires.

DMSZ >
zertifiziert nach

ISO 9001

QM 00945

TUV

Thiringen

DMSZ S
zertifiziert nach
ISO 50001

EnM 00945

sont certifiés GS par le
TUV Thiringen. Sur
demande, nous vous

enverrons volontiers des

Beaucoup de nos produits

La confiance,
c'est bien...

Mais le contréle, c'est mieux. Du moins
lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est
précisément pour cette raison que nos
processus de fabrication et les produits C+P
eux-mémes sont soumis a une gestion de la
qualité extrémement exigeante, qui repose
essentiellement sur deux piliers : notre
laboratoire d'essai interne d'une part, et bien
sOr des contréles et vérifications externes
réguliers d'autre part.
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