Fiche technique "46090-220284T.1"

C+P Smartlocker Terminal 2

SmartLocker Prefino, version d'intérieur : structure robuste en acier galvanisé
avec revétement thermolaqué haut de gamme. Grace a leur conception
modulaire, les casiers peuvent étre agrandis a tout moment.

Conception des compartiments : facades a ouverture par basculement en
HPL de 13 mm d'épaisseur, montées sur des charnieres a barre de torsion
robustes et des pilastres en acier inoxydable, avec fermeture centrée.

Serrure électronique : encastrée et protégée contre toute manipulation.
Serrures au choix avec mécanisme Pop20pen *la porte s'ouvre une fois que
|'utilisateur a sélectionné le casier* ou mécanisme Push2Open *|'utilisateur ouvre
la porte d'une simple pression*. Toit incliné d'installation de 150 mm de hauteur
destiné a accueillir les composants électroniques, fermeture par serrure de
sécurité mécanique avec mécanisme d'ouverture d'urgence encastré

Socle : 100 mm de hauteur (laqué) avec réglage en hauteur.

L'installation comprend :
Dimensions : H2 100 x L 800 x P 600 mm
Equipement : écran tactile 8" inclus

Nombre et taille des casiers : 6 casiers de taille « S » (222), 1 écran et 2
casiers de taille « XL » (897)

Couleur du corps : RAL 7016 gris anthracite

Couleur de la fagcade : HPL / VK070 gris carbone

Autres couleurs et décors disponibles sur demande !



6 880,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition
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