Fiche technique "080002-20[S10023"

C+P Vestiaire Série Classic PLUS noir et
blanc, 2 compartiments,
1850x600x500mm, 7035/5010

. . . ) Porte Angle d'ouverture: 110
Vestiaire noir et blanc Classic PLUS, 2 Compartiments pour 1 personne, pour le rangement

séparé des vétements privés et professionnels, largeur des compartiments 300 mm, corps en Sous-structure: patin
construction en acier stable avec revétement au four de haute qualité pour une haute résistance .

aux UV et a la corrosion, avec ouvertures d'aération arriere en haut et en bas, a l'intérieur par Profondeur: 500
compartiment 1 tablette, en dessous 1 portemanteau stable en section ovale avec 3 crochets Fermeture: Verrou de sécurité rotatif
coulissants doubles anti-torsion y compris la fermeture du systéme, portes se rapprochant pour .

une fermeture commune, avec patins de sol comme protection pratique des armoires et des sols, Hauteur intérieure totale: 1787
Ouverture de porte 110 degrés, Portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour couleur du corps: RAL 7035 gris clair
une grande stabilité, avec ailettes d'aération en haut et en bas et porte-étiquettes découpées,

suspension de la porte dans des boulons pivotants stables, 1 Verrou rotatif de sécurité Nombre de Compartiments: 2

ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 a 8 mm, protection de porte incluse, Hauteur: 1850

Dimensions (H x L x P): 1850 x 600 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, Portes: RAL 5010 )

Bleu gentiane Largeur: 300

Avantages du produit: Couleur de la facade: RAL 5010 Bleu
gentiane

) o . - . . Profondeur intérieure: 477
+ Séparation slre et confortable des vétements privés et professionnels conformément aux

directives ASR (directives sur les lieux de travail). Dimension de passage de la porte
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de I'air (hauteur): 1749
+ Portes battant I'une vers I'autre pour une fermeture commune Largeur intérieure autre: 298

+ Profilés latéraux de porte fermés pour une grande résistance a la torsion Dimension de passage de la porte

+ Facades dotées en plus de ventilations pour une aération encore plus efficace (largeur): 240

+ Protection anti-corrosion accrue grace a un fond de casier galvanisé et des patins en

aluminium Garantie: 10

+ fermeture & péne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position Poids: 35,8
fermée et empéche ainsi I'effraction par une rotation excessive

+ Construction protégée contre I'effraction selon le niveau B de la norme DIN 4547

363,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition
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Le concept de

couleurs .
Systemes de

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous

Vvous proposons non seulement des teintes fermetu re

actuelles et attrayantes pour tous les Un systéme pour tout ? C'était autrefois. Les
environnements, mais nous avons également solutions de systeémes de fermeture de C+P sont
simplifié considérablement le systeme de prix aussi variées que les applications actuelles. Nous
des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que tres vous conseillons volontiers sur les possibilités
rarement besoin, car nous vous proposons adaptées & votre projet.

désormais 144 couleurs et combinaisons de
couleurs sans supplément de prix.

La confiance,

c'est bien...
ACCGSSOireS Mais le contréle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il
s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour
Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre cette raison que nos processus de fabrication et
vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre les produits C+P eux-mémes sont soumis a une
cabinet 7 C + P vous propose une gamme variée gestion de la qualité extrémement exigeante, qui
d'équipements supplémentaires. repose essentiellement sur deux piliers : notre

laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sir
des controles et vérifications externes réguliers

d'autre part.
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